
CONNEXIONS TODO-GAS®



 

Les connexions TODO-GAS® sont spécialement conçues 
pour un transfert sécurisé des GPL sous forme liquide ou 
gazeuse. Lesmatériaux de construction et la conception 
des composants sont conçus afi n de tenir compte des 
propriétés spécifi ques du GPL et les caractéristiques de 
manutention du terminal.

Les très faibles pertes lors de la déconnexion améliorent non 
seulement la sécurité mais respectent les normes environnementales 
les plus strictes: La réduction des émissions est supérieure à 99% par 
rapport aux connexions fi letéesexistantes.

Tout comme les produits TODO-MATIC®, les connexions TODO-GAS® 
éliminent toute possibilité d’erreur humaine lors des opérations de 
transfert des GPL en garantissant que les clapets restent fermées 
avant que la déconnexion ne soit possible.

FONCTIONNEMENT

Une rotation du connecteur femelle de 15° dans le sens des aiguilles d’une montre sur le connecteur mâle, 
solidarise l’ensemble. Les clapets restent fermés et ne sont pas ouverts tant qu’un complément de rotation de 90° 
n’a pas été exécuté. Dans cette position, le transfert maximum de fl uide est garanti. Si vous inversez la procédure 
vous fermerez les 2 connecteurs et pourrez désolidariser l’ensemble.

• Volumes d’émission inférieurs à la déconnexion.
 Garantit la conformité avec les normes environnementales présentes et futures.

•  Pas de perte de liquide à la déconnexion.
 Supprime le risque de brûlures froides pour l’opérateur et réduit pratiquement à  
 zéro la perte de produit.

•  Les clapets sont fermées et obturées avant que la déconnexion ne soit autorisée.
 Amélioration de la sécurité en écartant la possibilité d’erreur humaine.

•  Ouverture et fermeture automatiques des clapets.
 Pas de leviers ou de poignées à manipuler.

•  Connexion et déconnexion rapides.
 Gain de temps et simplifi cation des procédures de fonctionnement.

•  Conception et construction de la plus haute qualité.
 Se conforme à toutes les normes signifi catives, y compris P.E.D. classe II,  
 lorsqu’elles sont d’application.

•  Pivot intégral.
 Permet un mouvement de connexion libre sans appliquer d’effort de couple au  
 flexible.

Features

LES CONNEXIONS 



Debit

Certifications / Approbations

•  N° d’approbation du test de type VdTÜV: TÜ.AGG  
 162.93.

•  PED 97/23/EC catégorie II marquée CE suivant le  
 module de contrôle de conformité A1 (sauf 1" DN 25).

•  TA-Luft allemand.

•  E4 67R 00002. Norme européenne couvrant   
 l’équipement nécessaire à l’utilisation de véhicules  
 alimentés au propane (seulement pour 1").

•  Conforme ATEX.

Dimensions:  1" (25mm) (DN19 - DN32) à 3" (76mm) (DN80).

Matériaux 1":  Bronze / laiton et acier inoxydable 316L.

Matériaux 2":  Acier inoxydable AISI 316 L / acier inoxydable spécial.

Matériaux 3":  Acier inoxydable AISI 316 L.

Joints:  FKM (Viton®), NBR (Nitrile) et autres matériaux sur   
 demande.

Pression de  PN 25. 
fonctionnement:

Pression de test:  Pression de fonctionnement +50%.

Facteur de sécurité:  5:1.

Connexions d’embout  Filets BSP et NPT. Brides DIN, ASA, TW 
de raccord:   et TTMA (disponibles pour les raccords mâles et femelles). 

Autres fi lets et brides sur demande.

Viton® est une marque déposée de DuPont Performance Elastomers.

Caracteristiques Techniques
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Information Concernant Les Brevets

Les connexions TODO-GAS® sont protégées au niveau 
mondial par des brevets portant sur certaines conceptions 
et constructions internes. La protection des brevets 
n’affecte en rien la possibilité pour d’autres fabricants de 
produire des équipements totalement interchangeables avec 
les connexions TODO-GAS®, bien que nous recommandions 
fermement à nos clients de contrôler que les équipements 
alternatifs disposent de toutes les certifi cations et 
approbations requises, nécessaires pour leur application 
spécifi que.



1" TODO-GAS®  
(DN19 - DN32, Ø56 mm)

Les connexions TODO-GAS® sont utilisées pour une 
variété d’applications GPL depuis l’alimentation des 
véhicules lourds (camions et bus) au GPL jusqu’à des 
systèmes sophistiqués de récupération des gaz.

Facile à connecter et à déconnecter, la connexion 
TODOGAS® 1" permet une manipulation à une main et 
de très faibles pertes à la déconnexion.

Les caractéristiques des connexions TODO-GAS® 
sont idéales pour l’alimentation sans surveillance 
de véhicules; en fait, avec une perte de 0,15 cc par 
déconnexion, le remplissage à l’intérieur est possible. 
La connexion 1" TODO-GAS® peut supporter facilement 
des débits allant jusqu’à 200 litres / minute (52 USG/ 
min.) avec une perte de charge minimale.

3" TODO-GAS® 
(DN80, Ø119 mm)

Pour des applications plus grandes ou à débit élevé, 
les connexions TODO-GAS® 3" sont sans égal. 
Particulièrement utilisées pour le chargement et 
le déchargement de wagons-citernes (2" aux USA), 
les connexions TODO-GAS® 3" peuvent facilement 
supporter des débits jusqu’à 2.500 litres / minute (658 
USG / min.). Deux poignées et un robuste pivot intégral 
garantissent que les connexions peuvent supporter les 
contraintes des opérations du terminal.

CONNEXION FEMELLE A BRIDE

Toutes les dimensions de connexions femelles sont 
également disponibles avec bride.

2" TODO-GAS® 
(DN40 - DN50, Ø71 mm)

Les connexions TODO-GAS® 2" sont conçues 
principalement pour le chargement et le déchargement 
de réservoirs mobiles ou pour camions de livraison ou 
de transport intermédiaire en vrac.

Une construction robuste et les mêmes caractéristiques 
de sécurité que le reste de la famille de connexions 
TODO® équipent les connexions TODO-GAS® pour usage 
fréquent.

Avec des options à une ou deux poignées et un pivot 
intégral, avec joint tournant les connexions TODO-GAS® 
2" peuvent supporter pratiquement toutes les confi 
gurations d’équipement de chargement. Une perte de 
seulement 0,35 cc à la déconnexion signifi e la fi n du 
risque de brûlure froide pour l’opérateur.

GAMME TODO-GAS®



BOUCHON ETANCHE DE SECURITE

De conception permettant d’améliorer la sécurité de l’opérateur et la sécurité de retenue des produits lors du 
transport de produits chimiques ou de gaz. Indicateur de pression, dépressurisation, plombage douanier avec 
fermeture certifi ée, verrouillage automatique. Verrouillage manuel (avec cadenas).

WP: PN 25.

Dimensions: 2" - 3" (51mm - 76 mm).

BOUCHON DE PROTECTION ‘’ANTI POUSSIERE’’

Disponibles en acier inoxydable, laiton / bronze et aluminium. Il existe également des versions en caoutchouc.

Les bouchons de protection ‘’anti - poussière’’ doivent être utilisés afi n d’éviter les infi ltrations de poussières ou 
d’eau. 

Matériaux:

1" et 2": fi ches et bouchons en caoutchouc. 
3": fi ches et bouchons en acier inoxydable, laiton / bronze et aluminium.

ACCESSOIRES SPECIAUX



Vanne de réduction de pression, pour la 
connexion mâle.

Réduit la pression du produit derrière la connexion mâle 
sans gaspillage, pour permettre une connexion facile.

Outil de stockage

Pour un rangement sûr et pratique des connexions 
femelles.

Poignée double longue 2"

ACCESSOIRES SPECIAUX



•  Chargement / déchargement de camions-citernes  
 et de wagons-citernes

•  Chargement: de camions, réservoirs mobiles

•  Station-service GPL pour véhicules

APPLICATIONS



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conseil  -  Vente  -  Location  -  Maintenance 
 
 

 
 
 
 

DS Fluide 
32 bis rue Lavoisier - 95330 Domont - France 

Tel +33 (0)7 60 78 10 20 
s.delaplace@dsfluide.com 

www.dsfluide.com 
 


